La normativa y los codigos de construccion y seguridad que rigen el disefio y el uso de los productos

Kawneer, tales como entradas acristaladas, ventanas y muros cortina contienen diferencias
sustanciales. Kawneer no determina la configuracion de los productos, el hardware operativo ni los

Kawneer se reserva el derecho a cambiar el disefio sin previo aviso cuando lo considere

necesario para mejorar los productos.

FEBRERO DE 2023 Estructuras IR 500/501 1

EC 97911-282 CARACTERISTICAS
@) Productos resistentes a los huracanes
Caracteristicas & Productos de mitigacion de explosiones

 Las estructuras IR 500/501 tienen 5" (127) de profundidad y una linea de visién de 2-1/2"
(63.5) {Los montantes de expansion tienen una linea de vision de 2-3/4" (69.9)}

 Estructura de perfil ranurado

 Acristalamiento central

 Acristalamiento exterior con sello de silicona

» Las opciones de acristalamiento de IR 500 son 9/16" (14.3), 5/8" (15.9) y 1/4" (6.4) (sin
impacto)

» Las opciones de acristalamiento de IR 501 son 1-5/16" (33.3) y 1" (25.4) (sin impacto)
Opcidén de acabados anodizados Permanodic®

» Acabados de pintura en opciones estandar o personalizadas

Caracteristicas opcionales
 Estructura integrada de entradas

» 350/500 IR: entradas de puerta sencilla o doble
 Juegos de matrices ProfitfMaker® Plus disponibles

materiales de acristalamiento, por lo que no asume responsabilidad alguna con respecto a los mismos.
L]

Aplicacién de productos
* Resistente a los impactos

» Atenuacion de corrientes
» Puerta principal, ventana rasgada o apertura perforada

Altura baja a media
* Vano sencillo

© 2012, Kawneer Company, Inc.

Si desea conocer las aplicaciones especificas del producto,
consulte a su representante de Kawneer.
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La normativa y los codigos de construccion y seguridad que rigen el disefio y el uso de los productos

Kawneer, tales como entradas acristaladas, ventanas y muros cortina contienen diferencias

Kawneer se reserva el derecho a cambiar el disefio sin previo aviso cuando lo considere

necesario para mejorar los productos.

materiales de acristalamiento, por lo que no asume responsabilidad alguna con respecto a los mismos.

sustanciales. Kawneer no determina la configuracion de los productos, el hardware operativo ni los

© 2012, Kawneer Company, Inc.
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Las cantidades métricas (Sl) se incluyen en todos los detalles como referencia. Los niUmeros entre paréntesis

(

) estan en milimetros a menos que se indique lo contrario.

Las siguientes unidades métricas (Sl) se encuentran en esta informacion:

kawneer.com

m: metro
cm: centimetro
mm: milimetro
s: segundo
Pa: pascal
MPa: megapascal
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4 Estructuras IR 500

FEBRERO DE 2023

DETALLES BASICOS DE LA ESTRUCTURA
A Productos resistentes a los huracanes

EC 97911-282

En www.kawneer.com se puede encontrar informacion adicional y los planos CAD
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LA ELEVACION ES EL NUMERO INTRODUCIDO EN LOS DETALLES
RELLENO DE 9/16"
RELLENO DE 9/16" RELLENO DE 5/8"
(ACRISTALAMIENTO SECO)
575001 575013 575001 575013 575001 575013
5 5
4
7
—~ e
3 ’
‘g % ?
e = V
7
o~ [/
o) E 0
2-1/2"
(635) 5 4 5 4 5
4 VERTICAL JAMBA VERTICAL JAMBA VERTICAL
JAMBA
J 9! ) (
e
(@] (@]
575012 575012 575012
5"
(69.85) 1 1
1 Sellante de silicona CABEZAL Sellante de silicona estructural CABEZAL
CABEZAL estructural (suministrado por otros)*
575004 575011 (SUMinistrado por otros)* 57500, 575011 575004 575011
2 2
HORIZONTAL HORIZONTAL
575004 575058 575004 575058
575057 575057 575057
575157 575157 575157
3 3 3
ALFEIZAR ALFEIZAR ALFEIZAR

* Nota para el instalador: El instalador tiene la responsabilidad de revisar y aprobar toda la compatibilidad necesaria con los fabricantes de silicona estructural y de las unidades de vidrio aislante.
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La normativa y los codigos de construccion y seguridad que rigen el disefio y el uso de los productos

Kawneer, tales como entradas acristaladas, ventanas y muros cortina contienen diferencias

Kawneer se reserva el derecho a cambiar el disefio sin previo aviso cuando lo considere

necesario para mejorar los productos.

sustanciales. Kawneer no determina la configuracion de los productos, el hardware operativo ni los

materiales de acristalamiento, por lo que no asume responsabilidad alguna con respecto a los mismos.
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DETALLES ESTRUCTURALES DE LAPUERTADE ENTRADA
@) Productos resistentes a los huracanes

En www.kawneer.com se puede encontrar informacion adicional y los planos CAD

RELLENO DE 9/16"

RELLENO DE 5/8"

RELLENO DE 9/16"
(ACRISTALAMIENTO SECO)

575051 (Mod.)

Sellante de silicona
estructural
(suministrado por
otros)*

6
JAMBA DE PUERTA EN DINTEL

575051

ATTETETTTTR S

=

JAMBA DE PUERTA

575004 ‘ ! % 575022

8
PUERTA CON
DINTEL
9 ~
TRAVESANO
INFERIOR
200795
069139

575051 (Mod.)

Sellante de silicona
estructural
(suministrado por
otros)*

AUETTEETRTRTTENEy

575033

N\

6
JAMBA DE PUERTA EN DINTEL

575051

MRS

N\

[

JAMBA DE PUERTA

575004 ﬁ ! 575022

8

PUERTA CON

DINTEL

9 ~
TRAVESANO

INFERIOR

200795
069139

575051 (Mod.)

TETTHETETTTETTT TS

575033

N\

6
JAMBA DE PUERTA EN DINTEL

575051

7

8

PUERTA CON
DINTEL

9 ~

TRAVESANO
INFERIOR
200795
069139

* Nota para el instalador: El instalador tiene la responsabilidad de revisar y aprobar toda la compatibilidad necesaria con los fabricantes de silicona estructural y de las unidades de vidrio aislante.
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6 Estructuras IR 500

FEBRERO DE 2023

DETALLES ESTRUCTURALES DE LAPUERTADE ENTRADA
A Productos resistentes a los huracanes

En www.kawneer.com se puede encontrar informacion adicional y los planos CAD

J @)
6 )
575310
451548
¢
575062
041045
10
CAPITEL

Sellante de silicona estructural

(suministrado por otros)*

D

575051

575052

)]

1
JAMBA DE
PUERTA

EC 97911-282

* Nota para el instalador: El instalador tiene la responsabilidad de revisar y aprobar toda la compatibilidad necesaria con los fabricantes de silicona estructural y de las unidades de vidrio aislante.
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La normativa y los codigos de construccion y seguridad que rigen el disefio y el uso de los productos
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necesario para mejorar los productos.

materiales de acristalamiento, por lo que no asume responsabilidad alguna con respecto a los mismos.

sustanciales. Kawneer no determina la configuracion de los productos, el hardware operativo ni los
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ELEMENTOS ESTRUCTURALES VARIOS
@) Productos resistentes a los huracanes

En www.kawneer.com se puede encontrar informacion adicional y los planos CAD

575006

575004 575007

575004

575004

575003

575004 575003

575037

OPCIONAL
CABEZAL Y ALFEIZAR
(PARA ELEMENTOS DE SUJECION
PERIMETRALES OCULTOS)

Sellante de silicona estructural

(suministrado por otros)*

575010

~

ez

7
%
%
Y
)
0
7
7
7
7
/
7
7
7

S

SN

575009

2-3/4"
(69.6)

MONTANTE DE
EXPANSION

575065

575064 575063

OPCIONAL
CABEZAL RADIAL

575013

575029

RELLENO DE 1/4" (SIN IMPACTO)

ADAPTADOR DE
ACRISTALAMIENTO

PLACAS DE UNION

575012

575036

* Nota para el instalador: El instalador tiene la responsabilidad de revisar y aprobar toda la compatibilidad necesaria con los fabricantes de silicona estructural y de las unidades de vidrio aislante.
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Estructuras IR 501

FEBRERO DE 2023

DETALLES BASICOS DE LA ESTRUCTURA
A Productos resistentes a los huracanes

EC 97911-282

En www.kawneer.com se puede encontrar informacion adicional y los planos CAD

1 1
| |
I I
67 8 10
! |
1 1
4-T 5 -1
4 —r
71T 11
2
}
I
3 9 9
| Il
| |
I T

LAS ELEVACIONES SON EL NUMERO INTRODUCIDO EN LOS DETALLES

RELLENO DE 1-5/16" (ACRISTALAMIENTO HUMEDO)

RELLENO DE 1-5/16" (ACRISTALAMIENTO SECO)

" KAWNEER

575101 575116

(69.85)

VERTICAL

G

1 &
~
N

CABEZAL

(63.5)

575115

2
HORIZONTAL
Sellante de silicona
estructural
(suministrado por
575104 575159 otros)*
3
ALFEIZAR & o)
575158
: 575157

575101 575116
N>
S
— 5
5
5
4 VERTICAL
JAMBA
)| [
1
CABEZAL
575112
575104 575115
2
HORIZONTAL
575104 575159
3
ALFEIZAR el
575158
) 575157

* Nota para el instalador: El instalador tiene la responsabilidad de revisar y aprobar toda la compatibilidad necesaria con los fabricantes de silicona estructural y de las unidades de vidrio aislante.

ADMCO090SUS
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necesario para mejorar los productos.

sustanciales. Kawneer no determina la configuracion de los productos, el hardware operativo ni los

materiales de acristalamiento, por lo que no asume responsabilidad alguna con respecto a los mismos.
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DETALLES ESTRUCTURALES DE LAPUERTADE ENTRADA
@) Productos resistentes a los huracanes

En www.kawneer.com se puede encontrar informacion adicional y los planos CAD

RELLENO DE 1-5/16" (ACRISTALAMIENTO HUMEDO)

RELLENO DE 1-5/16" (ACRISTALAMIENTO SECO)

575051 (Mod.)

575133

575135

JAMBA DE PUERTA EN DINTEL

575051

7

JAMBA DE PUERTA

575104 j ! 575122

8
PUERTA CON
DINTEL

(suministrado por otros)*

200795

AOGQ‘ISQ

é ~— Sellante de silicona estructural

9
TRAVESANO
INFERIOR

575051 (Mod.)

575135

6

575133

JAMBA DE PUERTA EN DINTEL

575051

575135

I

JAMBA DE PUERTA

575104 ! 575122

w

200795

Aoemgg

8
PUERTA CON
DINTEL

9
TRAVESANO
INFERIOR

* Nota para el instalador: El instalador tiene la responsabilidad de revisar y aprobar toda la compatibilidad necesaria con los fabricantes de silicona estructural y de las unidades de vidrio aislante.
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10 Estructuras IR 501

FEBRERO DE 2023

DETALLES ESTRUCTURALES DE LAPUERTADE ENTRADA
A Productos resistentes a los huracanes

En www.kawneer.com se puede encontrar informacion adicional y los planos CAD

J @)
6 )
575310
451548
¢
575062
041045
10
CAPITEL

Sellante de silicona estructural

(suministrado por otros)*

D

575051

575052

)]

1
JAMBA DE
PUERTA

EC 97911-282

* Nota para el instalador: El instalador tiene la responsabilidad de revisar y aprobar toda la compatibilidad necesaria con los fabricantes de silicona estructural y de las unidades de vidrio aislante.

" KAWNEER
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La normativa y los codigos de construccion y seguridad que rigen el disefio y el uso de los productos
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necesario para mejorar los productos.

materiales de acristalamiento, por lo que no asume responsabilidad alguna con respecto a los mismos.
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FEBRERO DE 2023 Estructuras IR 501

EC 97911-282 ELEMENTOS ESTRUCTURALES VARIOS
@) Productos resistentes a los huracanes
En www.kawneer.com se puede encontrar informacion adicional y los planos CAD

575104 575103 575164 575163

CABEZAL OPCIONAL OPCIONAL
CON TOPE CABEZAL RADIAL

575116

Sellante de silicona estructural
(suministrado por otros)*

575118 575117

451VG030
451VG030

2-3/4"
(69.6)
MONTANTE DE RELLENO DE 1" (SIN IMPACTO)
EXPANSION ADAPTADOR DE ACRISTALAMIENTO

575036

575036

575112

PLACAS DE UNION

11

* Nota para el instalador: El instalador tiene la responsabilidad de revisar y aprobar toda la compatibilidad necesaria con los fabricantes de silicona estructural y de las unidades de vidrio aislante.
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12 Estructuras IR 501

FEBRERO DE 2023

DETALLES BASICOS DE LA ESTRUCTURA

‘ﬁ Productos de mitigacion de explosiones

EC 97911-282

En www.kawneer.com se puede encontrar informacion adicional y los planos CAD

1 1
J |
I 1
6 g 10
---------- = |
T T
4 5
4_.-
74 11—+
2
]
I
3 9 9
| 1
! [
I T

LAS ELEVACIONES SON EL NUMERO INTRODUCIDO EN LOS DETALLES

RELLENO DE 1-5/16" (ACRISTALAMIENTO HUMEDO)

RELLENO DE 1-5/16" (ACRISTALAMIENTO SECO)

575101

575116

(69.85)

VERTICAL

1 ao
CABEZAL &
575104 575103
5
(69.85)
575115
2
HORIZONTAL
Sellante de silicona
estructural
(suministrado por
otros)*
575104 575159
3
ALFEIZAR &l

575158

575157

575101 575116
N
r
5
4 VERTICAL
JAMBA
1
CABEZAL
575104 575103
575104 575115
2
HORIZONTAL
575104 575159
3
ALFEIZAR &l
575158
: 575157

* Nota para el instalador: El instalador tiene la responsabilidad de revisar y aprobar toda la compatibilidad necesaria con los fabricantes de silicona estructural y de las unidades de vidrio aislante.

" KAWNEER
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La normativa y los codigos de construccion y seguridad que rigen el disefio y el uso de los productos
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materiales de acristalamiento, por lo que no asume responsabilidad alguna con respecto a los mismos.
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DETALLES ESTRUCTURALES DE LAPUERTADE ENTRADA
‘g Productos de mitigacion de explosiones

FEBRERO DE 2023
EC 97911-282

En www.kawneer.com se puede encontrar informacion adicional y los planos CAD

RELLENO DE 1-5/16" (ACRISTALAMIENTO HUMEDO) RELLENO DE 1-5/16" (ACRISTALAMIENTO SECO)

575051 (Mod.)

[
575310

575133

6
JAMBA DE PUERTA EN DINTEL

575051 (Mod.)

[
575310

575133

575135

6
JAMBA DE PUERTA EN DINTEL

575051 575051
[ [
575310 575310
7 7
JAMBA DE JAMBA DE
PUERTA PUERTA
5
| 5 [y
575160 575161

575160 575161

Ef‘\_s? 575310 (j?_/‘iﬁi

575310

E

451548 . 451548 .
I 575062 575062
041045 8 041045 8
PUERTA CON PUERTA CON
DINTEL DINTEL
Sellante de silicona estructural
! /" (suministrado por otros)* !
9 9
TRAVESANO TRAVESANO
INFERIOR INFERIOR
200795 200795
/‘J\oemsg 069139

* Nota para el instalador: El instalador tiene la responsabilidad de revisar y aprobar toda la compatibilidad necesaria con los fabricantes de silicona estructural y de las unidades de vidrio aislante.
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14 Estructuras IR 501

FEBRERO DE 2023

DETALLES ESTRUCTURALES DE LAPUERTADE ENTRADA
‘g Productos de mitigacion de explosiones

En www.kawneer.com se puede encontrar informacion adicional y los planos CAD

J @)
6 )
575310
451548
¢
575062
041045
10
CAPITEL

Sellante de silicona estructural

(suministrado por otros)*

D

575051

575052

)]

1
JAMBA DE
PUERTA

EC 97911-282

* Nota para el instalador: El instalador tiene la responsabilidad de revisar y aprobar toda la compatibilidad necesaria con los fabricantes de silicona estructural y de las unidades de vidrio aislante.

" KAWNEER
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EC 97911-282 TABLAS DE CARGAS DEL VIENTO Y CARGAS PERMANENTES
A Productos resistentes a los huracanes

TABLAS DE CARGAS DEL VIENTO

Los montantes tienen el propdsito de limitar la deflexion de acuerdo con la norma TIR-A11 de AAMA de L/175 hasta
13'6" y L/240 +1/4" sobre 13' 6". Estas curvas son para los montantes con HORIZONTALES y se basan en los calculos
de ingenieria de tension y deflexién. La tension admisible por la carga del viento del ALUMINIO es de 15,152 psi

(104 MPa), y del ACERO es de 30,000 psi (207 MPa). En todos los casos, las curvas de la tabla son del valor limite. Las
tablas de la carga del viento de este documento se basan en la carga nominal del viento que se utiliza en el disefio de
la tension admisible. Se presenta una conversion del disefio por factores de carga y resistencia (LRFD). Para convertir
las cargas de rotura del viento en cargas nominales, multiplique las cargas del viento por un factor de 0.6 de acuerdo

en ASCE/SEI 7. En la elaboracién de estas curvas no se ha utilizado un aumento de 4/3 en la tensiéon admisible. En
situaciones especiales que no abarcan estas curvas, comuniquese con su representante de Kawneer para obtener mas
informacion.

Aviso:

Si la reaccion de apoyo del montante [espaciamiento de los montantes (pies) por la altura (pies) por la carga de viento
especificada (psf) dividido por dos] es superior a 500 Ib, se deben usar los anclajes para montantes opcionales. Consulte
al departamento de ingenieria de aplicaciones. (El anclaje de montantes no se usa con receptores livianos).

TABLAS DE CARGAS PERMANENTES

Los limites de los horizontales o de las cargas permanentes se basan en una deflexion maxima admisible de 1/8"

(3.2 mm) en el centro de un elemento horizontal intermedio. Las cifras de las tablas anexas se calculan para un vidrio
resistente a los impactos de 9/16" (14.3) o 5/8" (15.9) de grosor o un vidrio aislado resistente a los impactos de 1-5/16"
(33.3 mm) de grosor apoyado sobre dos bloques colocados en los puntos de carga sefalados.
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TABLAS DE CARGA DEL VIENTO
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A Productos resistentes a los huracanes
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CENTROS DE MONTANTES EN PIES
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S, =0.808 in®(13.24 x 10°mm?®)
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de tension de disefio LRFD
admisible
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ALTURA DEL MONTANTE EN PIES

ALTURA DEL MONTANTE EN PIES
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TABLAS DE CARGADELVIENTO
@) Productos resistentes a los huracanes

Carga de disefio
de tension
admisible

Carga de rotura
de disefio LRFD

40 PSF (1920)

67 PSF (3200)

50 PSF (2400)

83 PSF (4000)

60 PSF (2880)

100 PSF (4790)

70 PSF (3360)
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TABLAS DE CARGA DEL VIENTO
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A Productos resistentes a los huracanes

1 2 3 4 5 6 7 8
CENTROS DE MONTANTES EN PIES
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ADMCO090SUS

Carga de disefio | Carga de rotura
de tension de disefio LRFD
admisible
A= | 40 PSF (1920) 67 PSF (3200)
575050 Y 575035 B=| 50PSF (2400) 83 PSF (4000) 575050 Y 575035
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TABLAS DE CARGADEL VIENTO
@) Productos resistentes a los huracanes

Carga de disefio
de tension
admisible

Carga de rotura
de disefio LRFD
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TABLAS DE CARGADEL VIENTO
A Productos resistentes a los huracanes
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Carga de disefio | Carga de rotura
de tension de disefio LRFD
admisible
A= | 40 PSF (1920) 67 PSF (3200)
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@) Productos resistentes a los huracanes

Carga de disefio

Carga de rotura

de tension de diseiio LRFD
admisible
A= 40 PSF (1920) 67 PSF (3200)
B= 50 PSF (2400) 83 PSF (4000)
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TABLAS DE CARGAS PERMANENTES

A Productos resistentes a los huracanes
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TABLAS DE CARGAS PERMANENTES
A Productos resistentes a los huracanes

CARGAS PERMANENTES EN LOS DINTELES DE LA PUERTA DE ENTRADA

Las limitaciones de la altura del vidrio del dintel sobre una puerta de entrada se basan en una deflexion maxima permitida de 1/16" (1.6) en el centro de un dintel.
Las cifras de la tabla anexa se calculan para un vidrio resistente a los impactos de 9/16" o 5/8" de grosor o un vidrio aislado resistente a los impactos de

FEBRERO DE 2023
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1-5/16" de grosor apoyado sobre dos bloques colocados en los puntos de carga sefialados.

HORIZONTAL 575022 HORIZONTAL 575122
METROS METROS
1.0 2.0 1.0 2.0
16 ! | 16 | |
- I \ I . I \ \ I
14 \ 14 \ \
13 \ —+ 4.0 13 \ —+ 4.0
) L ) I\
il Wl
E 10 \ \ =1 30 E 10 \ \ =1 30
2 9 1\ 2 2 N 2
=) 4 a K
x \ : = I\ ;
m \ = m \ =
5 7 \ \ 1 20 57 \ 1 20
P 6 P 6
< 5 \ \ < 5 \ \\
4 Y 4 W
s \\\ -4 10 s \X—Bm
) NE 1 2 Na 1
] f\ 575022 ] 575122
1 2 3 4 5 6 7 8 (IR 500) 12 3 4 5 6 7 8 (IR 501)
VANO EN PIES | = 1.248 in* (51.95 x 10*mm*) VANO EN PIES I'=1.177 in* (48.99 x 10*mm?)
$=0.777 in® (12.73 x 10° mm?) S =0.722in? (11.83 x 103 mm3)
HORIZONTAL 575023
METROS
1.0 2.0
1o i |
N | M
) LI\
) WL o
° 1
£ ., \
& 10 \ \\ = 30
S 0 \ \ @ A = (CARGA EN LOS CUARTOS MEDIOS)
] \ \ & B = (CARGA EN LOS SEXTOS MEDIOS)
o8 \ \ 0 C = (CARGA EN LOS OCTAVOS MEDIOS)
g ! \——°2.o
g 6
< 5 \ B L2
4 \\ A
3 410
) J
. 575023
1 2 3 4 5 6 7 8 (IR 500)
VANO EN PIES | =1.764 in* (73.42 x 10*mm?)
S =1.0811in? (17.71 x 103 mm?)
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(CARGA EN LOS CUARTOS MEDIOS)
(CARGA EN LOS SEXTOS MEDIOS)

A
B
Cc

Estructuras IR 500/501
TABLAS DE CARGAS PERMANENTES
A Productos resistentes a los huracanes
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575120
(IR 501)

1.080 in* (44.95 x 10*mm¢)

0.683 in® (11.19 x 10 mm?)

SOYL3IN

I
S

140

= <
I3} o
| |
I I

AN

I
\
\
|

—
-l \\\
=]

L

575120

METROS

1.0
VANO EN PIES

16
15
14

®» N @~ O
- - - ~ O o M~ © v < o «~N -

S3ld N3 OlddIA 13a vanLv
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(CARGA EN LOS OCTAVOS MEDIOS)

SOdL3IN SOd13IN

Y
575020
(IR 500)
| =1.148 in* (47.78 x 10*mm?*)
0.751in® (12.31 x 103 mm3)
i
. o~

—+ 4.0
S

=
©
|
I

-+ 20
1 40

=
)
|
I

ADMCO090SUS

575021
(IR 500)

| = 1.621 in* (67.47 x 10*mm*)

1.234 in? (20.22 x 10°mm?)

S

T\
\s
Lo

IR

©

)/
L—1
A/ T
\\\\

2.0
I
\
\{1\ —+ 1.0
2.0
|

|

575020
575021

METROS
VANO EN PIES
METROS

1.0
1.0

VANO EN PIES

© O < M N - O © Ovuw ¥ ® N «— O
- - = = = +~ = O o0 M~ ©O© v < o N @9« -~ - - ¥~ ~ ¥ - O 00 M~ ©O 1O < o o

S3ld N3 OIddIA 13d vdaNn1v S3ld N3 OId4dIA 13a VaNnLv
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La normativa y los codigos de construccion y seguridad que rigen el disefio y el uso de los productos

Kawneer, tales como entradas acristaladas, ventanas y muros cortina contienen diferencias

Kawneer se reserva el derecho a cambiar el disefio sin previo aviso cuando lo considere

necesario para mejorar los productos.

sustanciales. Kawneer no determina la configuracion de los productos, el hardware operativo ni los

materiales de acristalamiento, por lo que no asume responsabilidad alguna con respecto a los mismos.

© 2012, Kawneer Company, Inc.

FEBRERO DE 2023

Estructuras IR 501

EC 97911-282

(el porcentaje de vidrio variara en productos especificos dependiendo de las lineas de vision)

TABLAS TERMICAS
@) Productos resistentes a los huracanes

Ejemplo de calculo del factor especifico para proyectos genéricos

15" 10"

50"

70"

20"y

9'71/2"

Ejemplo de factor U de vidrio

Apertura total para luz dia

Area total proyectada

Porcentaje de vidrio

Factor U del sistema 3n comparacioén al

= 0.42 Btu/(hr pies? °F)

=3(5'x 7') + 3(5' x 2') = 135 pies?

= (Apertura total para luz dia + Area total del sistema estructural)

15" 10" x 9' 7-1/2" = 152.39 pies?

= (Apertura total para luz dia + Area total proyectada)
= (135 +152.39)100 = 88 %

orcentaje de area de vidrio

—0.80
-0.75
-0.70
I
- o
N e
/ - g
- - . o
- - .. = = /.%/_ 0.60
Factor U ] - //’ -
de COG — == — ,-"-/"‘ = 0.55
: - . - s =z
0.48 /’ / = .= 1
PR ] |, e e 0.51
0.44/’--’/[..’ /’ - “’.-’V — 0.

. L - . Y L . - T~ - -
0.42;/-’ __//?’ . '-// 045
0.40 - - .+ ~ - 4 - 0.
] R e R L :
030 = .a/i;--"' .~ - 0.40
0.30 7 = —0.35
0281 ..~ - -
026~ —~ =7 . o
024~ - = | C 0.
0.22 | -

020 i - 0.25
I [

I I I I i I I I I I I I I I I I I I - 020
8 S Y 8 N R

kawneer.com

88%

Porcentaje de vidrio

Con base en 88% de vidrio y un factor U del centro de vidrio (COG) de 0.42
El factor U del sistema es igual a 0.51 Btu/hr x pies? x °F

ADMCO090SUS

25

" KAWNEER



FEBRERO DE 2023

Estructuras IR 501

26
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TABLAS TERMICAS

@ Productos resistentes a los huracanes
Los valores entre paréntesis son métricos.
COG = centro del vidrio.

Aviso:
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(do-zs01d-y/n}g) ewaysis |ap N Jojoe4

1.30
1.25
1.20
1.15
1.10
1.05
025
0.20

70

ision

80

85

Factor U del sistema para el vidrio de v

[ K]
=]

Las tablas se generan de acuerdo con AAMA 507.

de COG

Factor U
0.48
0.46
0.44
0.42
0.40

Area de vision / Area total (%)
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TABLAS TERMICAS
@) Productos resistentes a los huracanes
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La normativa y los codigos de construccion y seguridad que rigen el disefio y el uso de los productos

Kawneer, tales como entradas acristaladas, ventanas y muros cortina contienen diferencias

Kawneer se reserva el derecho a cambiar el disefio sin previo aviso cuando lo considere

necesario para mejorar los productos.

sustanciales. Kawneer no determina la configuracion de los productos, el hardware operativo ni los

materiales de acristalamiento, por lo que no asume responsabilidad alguna con respecto a los mismos.

© 2012, Kawneer Company, Inc.

(%%eficiente de ganancia de calor solar (SHGC) del sistema vs. porcentaje del area de vision

SHGC

- 0.75
- E 0.70
070 fe=eeee_ | F
=== e E 0.65
065 f———m— | TTTTTmmeeeelll - i
e — — F 0.60
060 [osmceece | T TITmmseeeen L \3
e e £ 055 @
55 —— | T e R— ------- E
------------- E 0.50 g
VL ———— e it et T 5 -
045 f— | R AR —— S —— 045 g
040 f-- e B F 040
L e N L I i Q
035 B B i 035 8
L e S F 0.30 o
P e e —— SR —— ettt S L LT - —= 025 I
3 (2]
020 fmm==== = == mmmmfrrrrmmmmmmmmmmemodemmmmmmcmcmmm e oo E L)
0.15 E 0.15
0.10 I 0.10
0.05 E 0.05
— — — — ———————F 0.00
95 90 85 80 75 70
Area de vision / Area total (%)
Las tablas se generan de acuerdo con AAMA 507.
Transmitancia visible (VT) del sistema vs. porcentaje de area de vision
VT DE
coG r 0.75
075 — E 0.70
Ll S — E 0.65
R = En bt E 0.60
060 fomemee o | TTme——— | TTTTmmeeealll " 3
=== — reee E 0.55
055 f———0_ | el T Tl i ©
T B — E 0.50
I T . e s I s GE>
045 ——0 | T | ] F °
040 [-eeeeii________ e e F 040 g
03 f—o—om0—__ | = R S —— 035 B
------------- E 030 O
030 |-————cco | N R E -
025 =T >
b S TT s E
BRI — R F 015
R e T P E 0.10
0w p— 0.05
— —————F 0.00
95 90 85 80 75 70

Area de vision / Area total (%)

Las tablas se generan de acuerdo con AAMA 507.
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MATRIZ DE RENDIMIENTO TERMICO (TAMANO DE NFRC)
A Productos resistentes a los huracanes

Transmitancia térmica' (BTU/hr « pies’ « °F)

EC 97911-282

Estructuras IR 501

Factor U del vidrio® Factor U general *
0.48 0.62
0.46 0.63
0.44 0.62
0.42 0.60
0.40 0.59
0.38 0.57 NOTA: Si los valores del vidrio no estan indicados, se
. . permite una interpolacion lineal.
0.36 0.56
0.34 0.54 1. Los factores U se determinan de acuerdo con NFRC 100.
2. Los valores SHGC y VT se determinan de acuerdo con
0.32 0.52 NFRC 200.
0.30 0.51 3. Las propiedades del vidrio se basan en los valores del
0.28 0.49 centro del vidrio y se obtienen con el proveedor del vidrio.
. . 4. Las matrices del factor U general, SHGC y VT se basan
0.26 0.48 en el tamafio de muestra de la norma NFRC de 2,000
0.24 0.46 mm de ancho por 2,000 mm de alto (78-3/4" por 78-3/4").
0.22 0.45
0.20 0.43
Matriz de SHGC ? Transmitancia visible 2
SHGC del vidrio 3 SHGC general * VT del vidrio 3 VT general *
0.75 0.66 0.75 0.65
0.70 0.62 0.70 0.60
0.65 0.58 0.65 0.56
0.60 0.53 0.60 0.52
0.55 0.49 0.55 0.47
0.50 0.45 0.50 0.43
0.45 0.40 0.45 0.39
0.40 0.36 0.40 0.34
0.35 0.32 0.35 0.30
0.30 0.27 0.30 0.26
0.25 0.23 0.25 0.22
0.20 0.19 0.20 0.17
0.15 0.15 0.15 0.13
0.10 0.10 0.10 0.09
0.05 0.06 0.05 0.04
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La normativa y los codigos de construccion y seguridad que rigen el disefio y el uso de los productos
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necesario para mejorar los productos.

sustanciales. Kawneer no determina la configuracion de los productos, el hardware operativo ni los

materiales de acristalamiento, por lo que no asume responsabilidad alguna con respecto a los mismos.
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