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Pour l'application de produits spécifiques,
consulter votre représentant Kawneer.

Fenêtre fixe

Extérieur Intérieur

Caractéristiques
• Fenêtres de catégorie architecturale
• Barrière thermique IsoLockMC

• Coins du cadre assemblés à l'aide de vis et cannelures
• Vitrage à la silicone en usine
• Parclose appliquée à l'intérieur avec bourrelets de vitrage
• Finis architecturaux anodisés ou enduits appliqués
• Garantie de deux ans du fabricant

Barrière thermique

FENÊTRE FIXE
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FENÊTRE FIXE

CLASSIFICATION et CATÉGORIE 
 
ESSAIS SELON LES NORMES
   
PROFONDEUR DU CADRE
  
ÉPAISSEUR TYPIQUE DES PROFILÉS
 
DIMENSION TYPIQUE MAXIMALE
 
DIMENSION TYPIQUE MINIMALE 

CONFIGURATIONS TYPIQUES

PANNEAUX STANDARD EN OPTION
  
QUINCAILLERIE STANDARD
  
QUINCAILLERIE EN OPTION

AUTRES OPTIONS  

Catégorie architecturale AW-PG100-FW

Profondeur hors tout du cadre 2-1/4 po

Épaisseurs nominales 0,090 et 0,125

60 po x 99 po

12 po x 12 po

Ne s'applique pas

1 po

Ne s'applique pas

Pattes de cadre inégales
Meneaux extérieurs et/ou intérieurs appliqués en surface
Éléments périmétriques et allèges
Profilés de revêtement extérieurs et moulures intérieures
Meneaux structuraux
Fenêtres superposées à la verticale ou à  l'horizontale
Panneaux d'accès et stores
Possibilité sur demande de vitrage au silicone sur le terrain

AAMA / WDMA / CSA 101 / I.S. 2 / A440 (NAFS)
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FENÊTRE FIXE

ÉLÉVATION TYPIQUE

3
JAMBAGE

4
MENEAU

VERTICAL

5
JAMBAGE

Pour de l’information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.
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FENÊTRE FIXE

ÉLÉVATION TYPIQUE
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PANNEAU D'ACCÈS AVEC STORES

Pour de l’information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.
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FENÊTRE FIXE

ÉLÉVATION TYPIQUE
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Pour de l’information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.
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Pour l'application de produits spécifiques,
consulter votre représentant Kawneer.

Fenêtre basculante 
s'ouvrant vers l'intérieur

Extérieur Intérieur

Caractéristiques
• Fenêtres de catégorie architecturale
• Barrière thermique IsoLockMC

• Coins du vantail en onglets, munis d'attaches, collés et réunis par sertissage
• Coins du cadre assemblés à l'aide de vis et cannelures
• Vitrage à la silicone en usine
• Parclose appliquée à l'intérieur avec bourrelets de vitrage
• Finis architecturaux anodisés ou enduits appliqués
• Garantie de deux ans du fabricant
• Compatible avec les systèmes de devantures de magasins et de murs rideaux

Barrière thermique

FENÊTRE BASCULANTE S'OUVRANT VERS L'INTÉRIEUR
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Fenêtre thermique 8225TL

ADME010FC

JANVIER 2024
FENÊTRE BASCULANTE S'OUVRANT VERS L'INTÉRIEUR

CLASSIFICATION et CATÉGORIE 
 
ESSAIS SELON LES NORMES
   
PROFONDEUR DU CADRE
  
ÉPAISSEUR TYPIQUE DES PROFILÉS
 
DIMENSION TYPIQUE MAXIMALE
 
DIMENSION TYPIQUE 
MINIMALE 

CONFIGURATIONS TYPIQUES

PANNEAUX STANDARD EN OPTION
  
QUINCAILLERIE STANDARD
 
 
QUINCAILLERIE EN OPTION

AUTRES OPTIONS

Catégorie architecturale AP-HC90 / AP-AW90 / AP-PG90-AP

AAMA / WDMA / CSA 101 / I.S. 2 / A440 (NAFS)

Profondeur hors tout du cadre 2-1/4 po

Épaisseurs nominales 0,090 et 0,125

60 po x 48 po

17 po x 17 po

1 po

Charnières à 4 barres en acier inoxydable
Poignées à came en bronze blanc coulé

Loquets de contrôle d'accès
Limiteur d'ouverture
Tige et anneau pour tige

Pattes de cadre inégales
Meneaux extérieurs et/ou intérieurs appliqués en surface
Moustiquaires
Éléments périmétriques et allèges
Profilés de revêtement extérieurs et moulures intérieures
Meneaux structuraux
Fenêtres superposées à la verticale ou à  l'horizontale
Panneaux d'accès et stores
Possibilité sur demande de vitrage au silicone sur le terrain
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Fenêtre thermique 8225TL 

ADME010FC

JANVIER 2024
FENÊTRE BASCULANTE S'OUVRANT VERS L'INTÉRIEUR

1
TÊTE

2
BASE

3
JAMBAGE

4
JAMBAGE

ÉLÉVATION TYPIQUE

Pour de l’information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.

OUV.J.

D.F.

D.OUV.

OUV.J.

D.F.

D.OUV.

O
U

V.
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D
.F

.

D
.O

U
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O
U
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D
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.

D
.O

U
V.
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Fenêtre thermique 8225TL

ADME010FC

JANVIER 2024
FENÊTRE BASCULANTE S'OUVRANT VERS L'INTÉRIEUR

ÉLÉVATION TYPIQUE

1
TÊTE

2
BASE

3
JAMBAGE

4
JAMBAGE

OUV.J.

D.F.

D.OUV.

OUV.J.

D.F.

D.OUV.

O
U

V.
J.

D
.F

.

D
.O

U
V.

D
.O

U
V.

D
.F

.

D
.O

U
V.

PANNEAU D'ACCÈS AVEC STORES

Pour de l’information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.
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JANVIER 2024
FENÊTRE BASCULANTE S'OUVRANT VERS L'INTÉRIEUR

ÉLÉVATION TYPIQUE

1
TÊTE

3
BASE

4
JAMBAGE

6
JAMBAGE

OUV.J.

D.F.

D.OUV.

OUV.J.

D.F.

D.OUV.

O
U

V.
J.

D
.F

.

D
.O

U
V.

D
.O

U
V.

D
.F

.

D
.O

U
V.

D
.O

U
V.2

PETIT BOIS 
APPLIQUÉ

OUV.J.

5
PETIT BOIS 
APPLIQUÉ

GRILLES DE PETITS BOIS

Pour de l’information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.
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Fenêtre thermique 8225TL

ADME010FC

JANVIER 2024
FENÊTRE BASCULANTE S'OUVRANT VERS L'INTÉRIEUR

CHARNIÈRES À 
4 BARRES EN ACIER 
INOXYDABLE

POIGNÉE À CAME 
STANDARD

POIGNÉE À CAME AVEC 
ANNEAU POUR TIGE

ANNEAU POUR TIGE

TIGE POUR VANTAIL

CROCHET DE 
SUSPENSION
POUR TIGE

LOQUET DE 
CONTRÔLE D'ACCÈS

Poignée à came en bronze blanc coulé munie d'un anneau pour le 
fonctionnement manuel des vantaux situés hors de portée.
Ces poignées s'utilisent avec la tige pour vantail.

L'anneau pour tige en bronze blanc coulé est utilisé conjointement 
avec la quincaillerie de verrouillage pour l'ouverture et la fermeture 
des vantaux à l'aide de la tige pour vantail.

Une tige en aluminium de 3/4 po de diamètre avec un crochet 
de descente en bronze blanc coulé et munie d'un embout en 
caoutchouc noir.
Offerte en longueurs de 6 pi et de 12 pi avec un crochet de 
suspension en option en bronze blanc coulé.

En remplacement des poignées à came standard, les loquets de 
contrôle d'accès en bronze blanc coulé sont offerts pour permettre 
de gérer le contrôle de l'ouverture et/ou de la fermeture des 
vantaux.
Le loquet fonctionne avec une poignée amovible en bronze au 
manganèse.

Charnières standard à utiliser avec les vantaux ouvrants 
procurant une ouverture d'approximativement  45° à 60° selon 
leur dimension. Un limiteur d'ouverture est offert en option pour 
restreindre le déplacement de la charnière et limiter l'ouverture du 
vantail.

Les poignées à came en bronze blanc coulé sont standard et 
servent pour le fonctionnement et le verrouillage manuel des 
vantaux.
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Fenêtre thermique 8225TL 

ADME010FC

JANVIER 2024
FENÊTRE BASCULANTE S'OUVRANT VERS L'EXTÉRIEUR

Pour l'application de produits spécifiques,
consulter votre représentant Kawneer.

Fenêtre basculante 
s'ouvrant vers l'extérieur

Extérieur Intérieur

Caractéristiques
• Fenêtres de catégorie architecturale
• Barrière thermique IsoLockMC

• Coins du vantail en onglets, munis d'attaches, collés et réunis par sertissage
• Coins du cadre assemblés à l'aide de vis et cannelures
• Vitrage à la silicone en usine
• Parclose appliquée à l'intérieur avec bourrelets de vitrage
• Finis architecturaux anodisés ou enduits appliqués
• Garantie de deux ans du fabricant
• Compatible avec les systèmes de devantures de magasins et de murs rideaux 

Barrière thermique
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JANVIER 2024
FENÊTRE BASCULANTE S'OUVRANT VERS L'EXTÉRIEUR

CLASSIFICATION et CATÉGORIE 
 
ESSAIS SELON LES NORMES
   
PROFONDEUR DU CADRE
  
ÉPAISSEUR TYPIQUE DES PROFILÉS
 
DIMENSION TYPIQUE MAXIMALE
 
DIMENSION TYPIQUE 
MINIMALE 

CONFIGURATIONS TYPIQUES

PANNEAUX STANDARD EN OPTION
  
QUINCAILLERIE STANDARD

 
 
QUINCAILLERIE EN OPTION

AUTRES OPTIONS  
   

Catégorie architecturale AP-HC90 / AP-AW90 / AW-PG90-AP

AAMA / WDMA / CSA 101 / I.S. 2 / A440 (NAFS)

Profondeur hors tout du cadre 2-1/4 po

Épaisseurs nominales 0,090 et 0,125

60 po x 89 po

17 po x 17 po

1 po

Charnières à 4 barres en acier inoxydable
Poignées à came en bronze blanc coulé
Bras de support 88SS (unités d’une hauteur de plus de 50 po)

Loquets de contrôle d'accès
Poignée à griffe
Mécanisme rotatif pivotant
Mécanisme articulé à bras en ciseaux
Limiteur d'ouverture
Tige et anneau pour tige

Pattes de cadre inégales
Meneaux extérieurs et/ou intérieurs appliqués en surface
Moustiquaires
Éléments périmétriques et allèges
Profilés de revêtement extérieurs et moulures intérieures
Meneaux structuraux
Fenêtres superposées à la verticale ou à  l'horizontale
Panneaux d'accès et stores
Possibilité sur demande de vitrage au silicone sur le terrain
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1
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JAMBAGE

4
JAMBAGE

ÉLÉVATION TYPIQUE

Pour de l’information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.
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ÉLÉVATION TYPIQUE

1
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PANNEAU D'ACCÈS AVEC STORES

Pour de l’information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.
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ÉLÉVATION TYPIQUE
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Pour de l’information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.
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POIGNÉE À CAME 
STANDARD

POIGNÉE À CAME AVEC 
ANNEAU POUR TIGE

ANNEAU POUR TIGE

TIGE POUR VANTAIL

CHARNIÈRES À 
4 BARRES EN ACIER 
INOXYDABLE

CROCHET DE 
SUSPENSION
POUR TIGE

LOQUET DE CONTRÔLE 
D'ACCÈS

Charnières standard à utiliser avec les vantaux ouvrants 
procurant une ouverture d'approximativement  45° à 60° selon 
leur dimension. Un limiteur d'ouverture est offert en option pour 
restreindre le déplacement de la charnière et limiter l'ouverture du 
vantail.

Poignée à came en bronze blanc coulé munie d'un anneau pour le 
fonctionnement manuel des vantaux situés hors de portée.
Ces poignées s'utilisent avec la tige pour vantail.

L'anneau pour tige en bronze blanc coulé est utilisé conjointement 
avec la quincaillerie de verrouillage pour l'ouverture et la fermeture 
des vantaux à l'aide de la tige pour vantail.

Une tige en aluminium de 3/4 po de diamètre avec un crochet 
de descente en bronze blanc coulé et munie d'un embout en 
caoutchouc noir.
Offerte en longueurs de 6 pi et de 12 pi avec un crochet de 
suspension en option en bronze blanc coulé.

En remplacement des poignées à came standard, les loquets de 
contrôle d'accès en bronze blanc coulé sont offerts pour permettre 
de gérer le contrôle de l'ouverture et/ou de la fermeture des 
vantaux.
Le loquet fonctionne avec une poignée amovible en bronze au 
manganèse.

Les poignées à came en bronze blanc coulé sont standard et 
servent pour le fonctionnement et le verrouillage manuel des 
vantaux.
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MÉCANISME ROTATIF 
PIVOTANT

Le mécanisme rotatif pivotant offert en option est monté 
horizontalement au centre de la base du cadre.
Il est fourni en fini standard cuivre-nickel brossé pour s'harmoniser 
au fini US-25-D.

POIGNÉE À GRIFFE S'emploie avec le mécanisme rotatif pivotant en remplacement 
des poignées à came. Offerte en fini standard bronze blanc 
lustré US-25D.

BRAS DE SUPPORT 88SS Des bras de support sont utilisés lorsque la hauteur de la fenêtre 
dépasse 50 po (127 cm). Lorsque les bras sont étendus au 
maximum, la quincaillerie retient automatiquement le vantail en 
position ouverte.

MÉCANISME ARTICULÉ À 
BRAS EN CISEAUX

Le mécanisme articulé à bras en ciseaux offert en option est 
monté horizontalement au centre de la base du cadre. 
Il est fourni en fini standard cuivre-nickel brossé pour s'harmoniser 
au fini US-25-D.
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Pour l'application de produits spécifiques,
consulter votre représentant Kawneer.

Fenêtre à battant s'ouvrant 
vers l'intérieur

Extérieur

Intérieur

CHARNIÈRE À 
GAUCHE

Caractéristiques
• Fenêtres de catégorie architecturale
• Barrière thermique IsoLockMC

• Coins du vantail en onglets, munis d'attaches, collés et réunis par sertissage
• Coins du cadre assemblés à l'aide de vis et cannelures
• Vitrage à la silicone en usine
• Parclose appliquée à l'intérieur avec bourrelets de vitrage
• Finis architecturaux anodisés ou enduits appliqués
• Garantie de deux ans du fabricant
• Compatible avec les systèmes de devantures de magasins et de murs rideaux 

Barrière 
thermique

FENÊTRE À BATTANT S'OUVRANT VERS L'INTÉRIEUR
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CLASSIFICATION et CATÉGORIE 
 
ESSAIS SELON LES NORMES
   
PROFONDEUR DU CADRE
  
ÉPAISSEUR TYPIQUE DES PROFILÉS
 
DIMENSION TYPIQUE MAXIMALE
 
DIMENSION TYPIQUE 
MINIMALE 

CONFIGURATIONS TYPIQUES

PANNEAUX STANDARD EN OPTION
  
QUINCAILLERIE STANDARD
 
 
QUINCAILLERIE EN OPTION

AUTRES OPTIONS  
     
 

Catégorie architecturale C-HC90 / C-AW90 / AW-PG90-C

AAMA / WDMA / CSA 101 / I.S. 2 / A440 (NAFS)

Profondeur hors tout du cadre 2-1/4 po

Épaisseurs nominales 0,090 et 0,125

36 po x 60 po

17 po x 17 po

1 po

Charnières à 4 barres en acier inoxydable
Poignées à came en bronze blanc coulé

Loquets de contrôle d'accès
Limiteur d'ouverture
Tige et anneau pour tige
Charnières
Bras à friction
Bras limiteur d'ouverture à clé

Pattes de cadre inégales
Meneaux extérieurs et/ou intérieurs appliqués en surface
Moustiquaires
Éléments périmétriques et allèges
Profilés de revêtement extérieurs et moulures intérieures
Meneaux structuraux
Fenêtres superposées à la verticale ou à  l'horizontale
Panneaux d'accès et stores
Possibilité sur demande de vitrage au silicone sur le terrain
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JAMBAGE

ÉLÉVATION TYPIQUE

Pour de l’information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.
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CHARNIÈRE 
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PANNEAU D'ACCÈS AVEC STORES

Pour de l’information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.
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Pour de l’information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.
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CHARNIÈRES À 
4 BARRES EN 
ACIER
 INOXYDABLE

POIGNÉE À CAME 
STANDARD

POIGNÉE À CAME AVEC 
ANNEAU POUR TIGE

ANNEAU POUR TIGE

TIGE POUR VANTAIL

CROCHET DE 
SUSPENSION
POUR TIGE

LOQUET DE CONTRÔLE 
D'ACCÈS

Charnières standard à utiliser avec les vantaux ouvrants 
procurant une ouverture d'approximativement  45° à 60° selon 
leur dimension. Un limiteur d'ouverture est offert en option pour 
restreindre le déplacement de la charnière et limiter l'ouverture du 
vantail.

Les poignées à came en bronze blanc coulé sont standard et 
servent pour le fonctionnement et le verrouillage manuel des 
vantaux.

Poignée à came en bronze blanc coulé munie d'un anneau pour le 
fonctionnement manuel des vantaux situés hors de portée.
Ces poignées s'utilisent avec la tige pour vantail.

L'anneau pour tige en bronze blanc coulé est utilisé conjointement 
avec la quincaillerie de verrouillage pour l'ouverture et la fermeture 
des vantaux à l'aide de la tige pour vantail.

Une tige en aluminium de 3/4 po de diamètre avec un crochet 
de descente en bronze blanc coulé et munie d'un embout en 
caoutchouc noir.
Offerte en longueurs de 6 pi et de 12 pi avec un crochet de 
suspension en option en bronze blanc coulé.

En remplacement des poignées à came standard, les loquets de 
contrôle d'accès en bronze blanc coulé sont offerts pour permettre 
de gérer le contrôle de l'ouverture et/ou de la fermeture des 
vantaux.
Le loquet fonctionne avec une poignée amovible en bronze au 
manganèse.
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CHARNIÈRES Charnières, en option, à utiliser avec les vantaux procurant une 
pleine ouverture de 90°. Les charnières sont en fini s'harmonisant 
au fini de la fenêtre.

BRAS À FRICTION

BRAS LIMITEUR 
D'OUVERTURE À CLÉ

Les bras à friction doivent être utilisés avec les charnières pour 
régler la friction permettant un meilleur contrôle du vantail.

Les bras limiteurs à clé peuvent être utilisés pour restreindre 
l'ouverture du battant lorsqu'il est monté sur charnières.
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Pour l'application de produits spécifiques,
consulter votre représentant Kawneer.

Intérieur

CHARNIÈRE À 
GAUCHE

Barrière 
thermique

Fenêtre à battant s'ouvrant 
vers l'extérieur

Extérieur

Caractéristiques
• Fenêtres de catégorie architecturale
• Barrière thermique IsoLockMC

• Coins du vantail en onglets, munis d'attaches, collés et réunis par sertissage
• Coins du cadre assemblés à l'aide de vis et cannelures
• Vitrage à la silicone en usine
• Parclose appliquée à l'intérieur avec bourrelets de vitrage
• Finis architecturaux anodisés ou enduits appliqués
• Garantie de deux ans du fabricant
• Compatible avec les systèmes de devantures de magasins et de murs rideaux 
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CLASSIFICATION et CATÉGORIE 
 
ESSAIS SELON LES NORMES
   
PROFONDEUR DU CADRE
  
ÉPAISSEUR TYPIQUE DES PROFILÉS
 
DIMENSION TYPIQUE MAXIMALE
 
DIMENSION TYPIQUE 
MINIMALE 

CONFIGURATIONS TYPIQUES

PANNEAUX STANDARD EN OPTION
  
QUINCAILLERIE STANDARD

  
QUINCAILLERIE EN OPTION

AUTRES OPTIONS

Catégorie architecturale C-HC90 / C-AW90 / AW-PG90-C

AAMA / WDMA / CSA 101 / I.S. 2 / A440 (NAFS)

Profondeur hors tout du cadre 2-1/4 po

Épaisseurs nominales 0,090 et 0,125

36 po x 60 po

17 po x 17 po

1 po

Charnières à 4 barres en acier inoxydable
Poignées à came en bronze blanc coulé

Charnières
Loquets de contrôle d'accès
Poignée à griffe ou poignée de verrouillage pour loquet à points multiples
Limiteur d'ouverture
Tige et anneau pour tige
Bras à friction
Bras limiteur d'ouverture à clé
Dispositif de fonctionnement à manivelle

Pattes de cadre inégales
Meneaux extérieurs et/ou intérieurs appliqués en surface
Moustiquaires
Éléments périmétriques et allèges
Profilés de revêtement extérieurs et moulures intérieures
Meneaux structuraux
Fenêtres superposées à la verticale ou à  l'horizontale
Panneaux d'accès et stores
Possibilité sur demande de vitrage au silicone sur le terrain
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1
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BASE

3
JAMBAGE

4
JAMBAGE

ÉLÉVATION TYPIQUE

Pour de l’information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.
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ÉLÉVATION TYPIQUE
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PANNEAU D'ACCÈS AVEC STORES

Pour de l’information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.
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Pour de l’information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.
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CHARNIÈRES À 
4 BARRES EN 
ACIER
 INOXYDABLE

POIGNÉE À CAME 
STANDARD

POIGNÉE À CAME
AVEC ANNEAU 
POUR TIGE

Charnières standard à utiliser avec les vantaux ouvrants 
procurant une ouverture d'approximativement  45° à 60° selon 
leur dimension. Un limiteur d'ouverture est offert en option pour 
restreindre le déplacement de la charnière et limiter l'ouverture du 
vantail.

Les poignées à came en bronze blanc coulé sont standard et 
servent pour le fonctionnement et le verrouillage manuel des 
vantaux.

Poignée à came en bronze blanc coulé munie d'un anneau pour le 
fonctionnement manuel des vantaux situés hors de portée.
Ces poignées s'utilisent avec la tige pour vantail.

CHARNIÈRES Charnières, en option, à utiliser avec les vantaux procurant une 
pleine ouverture de 90°. Les charnières sont en fini s'harmonisant 
au fini de la fenêtre.

BRAS À FRICTION Les bras à friction doivent être utilisés avec les charnières pour 
régler la friction permettant un meilleur contrôle du vantail.

DISPOSITIF DE 
FONCTIONNEMENT 
À MANIVELLE

Les dispositifs de fonctionnement à manivelle sont utilisés 
seulement avec les charnières et sont montés horizontalement au 
bas du cadre. Ils sont offerts en fini standard cuivre-nickel brossé 
pour s'harmoniser au fini US-25-D.

BRAS LIMITEUR 
D'OUVERTURE À CLÉ

Les bras limiteurs à clé peuvent être utilisés pour restreindre 
l'ouverture du battant lorsqu'il est monté sur charnières.
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ANNEAU POUR TIGE

TIGE POUR VANTAIL

CROCHET DE 
SUSPENSION
POUR TIGE

LOQUET DE 
CONTRÔLE 
D'ACCÈS

L'anneau pour tige en bronze blanc coulé est utilisé conjointement 
avec la quincaillerie de verrouillage pour l'ouverture et la fermeture 
des vantaux à l'aide de la tige pour vantail.

Une tige en aluminium de 3/4 po de diamètre avec un crochet 
de descente en bronze blanc coulé et munie d'un embout en 
caoutchouc noir.
Offerte en longueurs de 6 pi et de 12 pi avec un crochet de 
suspension en option en bronze blanc coulé.

En remplacement des poignées à came standard, les loquets de 
contrôle d'accès en bronze blanc coulé sont offerts pour permettre 
de gérer le contrôle de l'ouverture et/ou de la fermeture des 
vantaux.
Le loquet fonctionne avec une poignée amovible en bronze au 
manganèse.

POIGNÉE À GRIFFE Poignée à griffe en option. S'emploie en remplacement de la 
poignée à came. Offerte en fini standard bronze blanc lustré
US-25-D.

POIGNÉE DE 
VERROUILLAGE POUR 
LOQUET À POINTS 
MULTIPLES

Poignée de verrouillage simple (en option) à utiliser avec les 
loquets à points multiples dissimulés dans le cadre vertical. Offerte 
en fini standard bronze blanc lustré US-25-D.

ENSEIGNE ISSUE 
DE SECOURS POUR 
FENÊTRE

Enseigne vinylique pour fenêtre indicatrice d'issue de secours 
avec lettres des deux côtés. Les lettres sont de couleur noire sur 
fond jaune.
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ALLÈGES POUR PATTES ÉGALES

ALLÈGES POUR PATTES INÉGALES

MOULURE 
RÉCEPTRICE 

À LA TÊTE
(INSTALLATION 
INTÉRIEURE)

ALLÈGES PLEINE 
PROFONDEUR

MOULURE 
RÉCEPTRICE 
AU JAMBAGE

(INSTALLATION 
INTÉRIEURE)

ALLÈGES POUR PATTES INÉGALES

Pour de l’information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.

MOULURES RÉCEPTRICES ET ALLÈGES

MOULURE 
RÉCEPTRICE 

À LA TÊTE
(INSTALLATION 
INTÉRIEURE)

MOULURE 
RÉCEPTRICE 
AU JAMBAGE

(INSTALLATION 
INTÉRIEURE)
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ATTACHE D'ANCRAGE
avec SCELLANT ATTACHE D'ANCRAGE 

avec ALLÈGE

Pour de l’information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.

ATTACHE D'ANCRAGE
EN FORME DE F

Pattes de cadre égales 
seulement

ANCRAGE

MOULURE DE REMPLISSAGE  
DE PÉRIMÈTRE

(continu)
(tête et jambage similaires)
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PROFILÉS DE REVÊTEMENT

PROFILÉS DE REVÊTEMENT 
ENVELOPPANTS

PROFILÉS DE REVÊTEMENT 
PRÉCONFIGURÉS

REMARQUE : Le profilé de revêtement présenté avec fenêtre fixe est également offert 
pour fenêtres basculantes et fenêtres à battant s'ouvrant vers l'intérieur 
ou vers l'extérieur.

Pour de l’information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.
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ADAPTATEURS DE MURS RIDEAUX

ADAPTATEURS DE MURS RIDEAUX

MUR 7500 MUR 1600

Pour de l’information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.



Le
s 

lo
is

 e
t l

es
 c

od
es

 d
u 

bâ
tim

en
t r

ég
is

sa
nt

 la
 c

on
ce

pt
io

n 
et

 l’
ut

ilis
at

io
n 

de
 p

ro
du

its
Ka

w
ne

er
, t

el
s 

qu
e 

le
s 

pr
od

ui
ts

 d
’e

nt
ré

e,
 d

e 
fe

nê
tre

s 
et

 d
e 

m
ur

s 
rid

ea
ux

 v
itr

és
 v

ar
ie

nt
 

gr
an

de
m

en
t. 

Ka
w

ne
er

 n
e 

co
nt

rô
le

 p
as

 la
 s

él
ec

tio
n 

de
s 

co
nfi

gu
ra

tio
ns

 d
e 

pr
od

ui
ts

,
du

 c
ho

ix
 d

e 
qu

in
ca

ille
rie

 o
u 

du
 v

er
re

, e
t d

éc
lin

e 
to

ut
e 

re
sp

on
sa

bi
lit

é 
en

 la
 m

at
iè

re
.

Ka
w

ne
er

 s
e 

ré
se

rv
e 

le
 d

ro
it 

de
 m

od
ifi

er
 le

s 
co

nfi
gu

ra
tio

ns
 s

an
s 

pr
éa

vi
s 

lo
rs

qu
e 

ju
gé

 
né

ce
ss

ai
re

 p
ou

r a
m

él
io

re
r l

e 
pr

od
ui

t. 

©
 2

01
1,

 K
aw

ne
er

 C
om

pa
ny

, I
nc

. 

kawneer.com

42

EC 97911-305

Fenêtre thermique 8225TL

ADME010FC

JANVIER 2024

GRAPHIQUES DES LIMITES DE CHARGE DUE À LA POUSSÉE DU VENT 
Les meneaux sont conçus pour offrir des limites de flexion conformes à la norme AAMA TIR-A11 de L/175 jusqu’à  
13 pi 6 po et de L/240 + 1/4 po au-dessus de 13 pi 6 po. Ces courbes concernent les meneaux AVEC TRAVERSES  
et sont basées sur des calculs techniques de la tension et de la flexion. La tension due au vent permise est de  
15 152 lb/po2 (104 MPa) pour l’ALUMINIUM et 30 000 lb/po2 (207 MPa) pour l’ACIER. Dans tous les cas, les courbes 
correspondent aux valeurs limites. Les graphiques des limites de charge due à la poussée du vent qui figurent ici sont 
basés sur la charge due à la poussée du vent nominale utilisée dans la conception relative à la contrainte admissible. 
Le résultat de la conversion en charge nominale incorporant facteurs de résistance et de charge (LRFD) est fourni. Pour 
convertir les charges dues à la poussée du vent finales à des charges nominales, multipliez les charges finales par un 
facteur de 0,6, conformément au ASCE/SEI 7. L’augmentation de 4/3 de contrainte admissible n’a pas été utilisée pour 
créer ces courbes. Pour les situations spéciales non décrites par ces courbes, communiquez avec votre représentant 
Kawneer afin d’obtenir plus d’information.

GRAPHIQUES DES LIMITES DE CHARGE PERMANENTE
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UNITÉS AVEC TRAVERSES

A = 20 lb/pi2  (960)
B = 35 lb/pi2  (1680)
C = 50 lb/pi2  (2400)
D = 70 lb/pi2  (3360)
E = 90 lb/pi2  (4310)

A = 20 lb/pi2  (960)
B = 35 lb/pi2  (1680)
C = 50 lb/pi2  (2400)
D = 70 lb/pi2  (3360)
E = 90 lb/pi2  (4310)

CENTRE DES MENEAUX EN PIEDS

UNITÉS AVEC TRAVERSES

GRAPHIQUES DES LIMITES DE CHARGE PERMANENTE
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CENTRE DES MENEAUX EN PIEDS

UNITÉS AVEC TRAVERSES
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UNITÉS AVEC TRAVERSES

CENTRE DES MENEAUX EN MÈTRES

A = 20 lb/pi2  (960)
B = 25 lb/pi2  (1200)
C = 30 lb/pi2  (1440)
D = 40 lb/pi2  (1920)

A = 30 lb/pi2  (1440)
B = 45 lb/pi2  (2160)
C = 60 lb/pi2  (2880)
D = 75 lb/pi2  (3600)
E = 90 lb/pi2  (4310)
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GRAPHIQUES DES LIMITES DE CHARGE PERMANENTE
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CENTRE DES MENEAUX EN PIEDS

UNITÉS AVEC TRAVERSES
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CENTRE DES MENEAUX EN MÈTRES

REMARQUE:
OFFERT AVEC PROJECTION DU 
MENEAU À L'INTÉRIEUR.  

A = 20 lb/pi2  (960)
B = 40 lb/pi2  (1920)
C = 60 lb/pi2  (2880)
D = 80 lb/pi2  (3830)
E = 100 lb/pi2  (4790)
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GRAPHIQUES DES LIMITES DE CHARGE PERMANENTE
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GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE

Exemple de calcul generique du coefficient U pour des projets specifiques
(Le pourcentage de verre de produits specifiques variera en fonction des baies laterales.)

Exemple du coefficient U du verre = 0,42 BTU/h • pi2 • °F

Aire total de l’ouverture du jour = 27-3/4 po • 51-3/4 po = 9,97 pi2 

Aire totale du cadre = 3 pi 0 po • 5 pi 0 po = 15 pi2

Pourcentage de verre = (Aire totale de l’ouverture du jour ÷ Aire totale du cadre)100
 = (9,97 ÷ 15)100 = 66 %

Coefficient U du système opposé au Pourcentage de l’aire de verre

Basé sur 66 % de verre et sur un coefficient U du centre du vitrage de 
0,42, le coefficient U du système est égal à 0,53 BTU/h • pi2 • °F.

Pourcentage de l’aire de verre

C.VITR.
(COG)

Coefficient U

EXEMPLE

NE PAS UTILISER 

POUR LE DESIGN Sy
st

èm
e 

co
effi

ci
en

t U
 (B

TU
/h

 • 
pi

2  •
 °F

)
(W

/m
²•°

C
)



Ka
w

ne
er

 s
e 

ré
se

rv
e 

le
 d

ro
it 

de
 m

od
ifi

er
 le

s 
co

nfi
gu

ra
tio

ns
 s

an
s 

pr
éa

vi
s 

lo
rs

qu
e 

ju
gé

 
né

ce
ss

ai
re

 p
ou

r a
m

él
io

re
r l

e 
pr

od
ui

t. 

©
 2

01
1,

 K
aw

ne
er

 C
om

pa
ny

, I
nc

. 

Le
s 

lo
is

 e
t l

es
 c

od
es

 d
u 

bâ
tim

en
t r

ég
is

sa
nt

 la
 c

on
ce

pt
io

n 
et

 l’
ut

ilis
at

io
n 

de
 p

ro
du

its
Ka

w
ne

er
, t

el
s 

qu
e 

le
s 

pr
od

ui
ts

 d
’e

nt
ré

e,
 d

e 
fe

nê
tre

s 
et

 d
e 

m
ur

s 
rid

ea
ux

 v
itr

és
 v

ar
ie

nt
 

gr
an

de
m

en
t. 

Ka
w

ne
er

 n
e 

co
nt

rô
le

 p
as

 la
 s

él
ec

tio
n 

de
s 

co
nfi

gu
ra

tio
ns

 d
e 

pr
od

ui
ts

,
du

 c
ho

ix
 d

e 
qu

in
ca

ille
rie

 o
u 

du
 v

er
re

, e
t d

éc
lin

e 
to

ut
e 

re
sp

on
sa

bi
lit

é 
en

 la
 m

at
iè

re
.

kawneer.com

47

EC 97911-305

0.60 (3.41)

0.55 (3.12)

0.50 (2.84)

0.45 (2.56)

0.40 (2.27)

0.30 (1.70)

0.25 (1.42)

0.20 (1.14)

0.15 (0.85)

0.10 (0.57)

0.35 (1.99)

0.48 (2.74)

0.46 (2.61)

0.44 (2.50)

0.42 (2.39)

0.40 (2.27)

0.38 (2.16)

0.36 (2.05)

0.34 (1.93)

0.32 (1.82)

0.30 (1.71)

0.28 (1.59)

0.26 (1.48)

0.24 (1.37)

0.22 (1.25)

0.20 (1.14)

0.18 (1.02)

0.16 (0.91)

0.14 (0.79)

0.12 (0.68)

0.10 (0.56)
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Coefficient U du système opposé au Pourcentage de l’aire de verre

C.VITR.
(COG)

Coefficient U

FENÊTRE FIXE À VITRAGE DE 1 PO (25,4)

Remarques s’appliquant aux graphiques des coefficients U, SHGC et VT du système :
Pour les coefficients du verre qui ne sont pas indiqués, l’interpolation linéaire est permise.
Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients du centre du verre et peuvent être 
obtenues auprès de votre fournisseur de verre.

Remarques :
Les valeurs indiquées entre parenthèses sont des unités métriques.
COG = Centre du vitrage
Les graphiques sont générés en conformité avec la norme AAMA 507.

Intercalaire de vitrage à bord chaud
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Aire de vision/Aire totale (%)

Aire de vision/Aire totale (%)

Sy
st
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e 

SH
G

C

Les graghiques sont générés en conformité avec la norme AAMA 507.

Sy
st

èm
e 

VT

FENÊTRE FIXE À VITRAGE  
DE 1 PO (25,4)

C.VITR.
(COG)
SHGC

C.VITR.
(COG)

VT

Intercalaire de vitrage à bord chaud
Coefficient d’apport par rayonnement solaire (SHGC)du système opposé au Pourcentage de l’aire de vision

Coefficient de transmission du rayonnement visible (VT) du système opposé au Pourcentage de l’aire de vision
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REMARQUES : Pour les coefficients du verre qui ne sont 
pas indiqués, l’interpolation linéaire est permise.

1. Les coefficients U ont été établis en conformité avec le 
NFRC 100.

2. Les valeurs SHGC et VT ont été établies en conformité 
avec le NFRC 200.

3. Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients 
du centre du vitrage et peuvent être obtenues de votre 
fournisseur de verre.

4. Les tableaux de coefficients totaux U, SHGC et VT sont 
basés sur les dimensions standards de l’échantillon du 
NFRC de 1 200 mm de largeur sur 1 500 mm de hauteur  
(49-1/4 po sur 59-1/16 po).

Transmission thermique1 (BTU/h • pi2 • ˚F)
Coefficient U pour le verre3 Coefficient U total4

0,48 0,52
0,46 0,50
0,44 0,49
0,42 0,47
0,40 0,45
0,38 0,44
0,36 0,42
0,34 0,41
0,32 0,39
0,30 0,37
0,28 0,36
0,26 0,34
0,24 0,33
0,22 0,31
0,20 0,29
0,18 0,28
0,16 0,26
0,14 0,25
0,12 0,23
0,10 0,21

Tableau du SHGC2

SHGC du verre3 Coefficient U total du verre4

0,75 0,65
0,70 0,60
0,65 0,56
0,60 0,52
0,55 0,48
0,50 0,43
0,45 0,39
0,40 0,35
0,35 0,31
0,30 0,26
0,25 0,22
0,20 0,18
0,15 0,14
0,10 0,09
0,05 0,05

Transmission de rayonnement solaire visible (VT)2

VT du verre3 VT total4

0,75 0,64
0,70 0,59
0,65 0,55
0,60 0,51
0,55 0,47
0,50 0,42
0,45 0,38
0,40 0,34
0,35 0,30
0,30 0,25
0,25 0,21
0,20 0,17
0,15 0,13
0,10 0,08
0,05 0,04

TABLEAUX DE RENDEMENT THERMIQUE (TAILLE NFRC)

FENÊTRE FIXE À VITRAGE  
DE 1 PO (25,4)

Intercalaire de vitrage à bord chaud
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0.48 (2.74)
0.46 (2.61)
0.44 (2.50)
0.42 (2.39)
0.40 (2.27)
0.38 (2.16)
0.36 (2.05)
0.34 (1.93)
0.32 (1.82)
0.30 (1.71)
0.28 (1.59)
0.26 (1.48)
0.24 (1.37)
0.22 (1.25)
0.20 (1.14)

0.80 (4.54)

0.75 (4.26)

0.70 (3.97)

0.65 (3.69)

0.60 (3.41)

0.55 (3.12)

0.50 (2.84)

0.40 (2.27)

0.35 (1.99)

0.30 (1.70)

0.25 (1.42)

0.20 (1.14)

0.45 (2.56)

0.85 (4.83)

0.90 (5.11)

Fenêtre thermique 8225TL

ADME010FC

JANVIER 2024
GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE

Coefficient U du système opposé au Pourcentage de l’aire de verre

C.VITR.
(COG)

Coefficient U

FENÊTRE FIXE À VITRAGE DE 1 PO (25,4)

Remarques s’appliquant aux graphiques des coefficients U, SHGC et VT du système :
Pour les coefficients du verre qui ne sont pas indiqués, l’interpolation linéaire est permise.
Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients du centre du verre et peuvent être 
obtenues auprès de votre fournisseur de verre.

Remarques :
Les valeurs indiquées entre parenthèses sont des unités métriques.
COG = Centre du vitrage
Les graphiques sont générés en conformité avec la norme AAMA 507.
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Pourcentage de l’aire de verre = Aire de vision/Aire totale
Ouverture du jour/Aire du cadre

Intercalaire de vitrage en aluminium
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GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE

Coefficient d’apport par rayonnement solaire (SHGC) du système opposé au Pourcentage de l’aire de vision

Aire de vision/Aire totale (%)

C.VITR.
(COG)
SHGC

FENÊTRE FIXE À VITRAGE DE 1 PO (25,4)

SH
G

C
 d

u 
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st
èm

e

Coefficient de transmission du rayonnement visible (VT) du système opposé au Pourcentage de l’aire de vision

Aire de vision/Aire totale (%)

C.VITR.
(COG)

VT

VT
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Les graghiques sont générés en conformité avec la norme AAMA 507.

Les graghiques sont générés en conformité avec la norme AAMA 507.

Intercalaire de vitrage en aluminium
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TABLEAUX DE RENDEMENT THERMIQUE (DIMENSIONS SELON LE NFRC)

FENÊTRE FIXE À VITRAGE  
DE 1 PO (25,4)

REMARQUES: Pour les coefficients du verre qui ne sont pas 
indiqués, l’interpolation linéaire est permise.

1. Les coefficients U ont été établis en conformité avec le 
NFRC 100.

2. Les valeurs SHGC et VT ont été établies en conformité 
avec le NFRC 200.

3. Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients 
du centre du vitrage et peuvent être obtenues de votre 
fournisseur de verre.

4. Les tableaux de coefficients totaux U, SHGC et VT sont 
basés sur les dimensions standards de l’échantillon du 
NFRC de 1 200 mm de largeur sur 1 500 mm de hauteur 
(47-1/4 po sur 59-1/16 po).

Transmission thermique1 (BTU/h • pi2 • ˚F)
Coefficient U pour le verre3 Coefficient U total4

0,48 0,53
0,46 0,51
0,44 0,50
0,42 0,48
0,40 0,46
0,38 0,45
0,36 0,43
0,34 0,42
0,32 0,40
0,30 0,39
0,28 0,37
0,26 0,36
0,24 0,34
0,22 0,32
0,20 0,31

Tableau du SHGC2

SHGC du verre33 Coefficient U total du verre4

0,90 0,77
0,85 0,73
0,80 0,69
0,75 0,65
0,70 0,60
0,65 0,56
0,60 0,52
0,55 0,48
0,50 0,43
0,45 0,39
0,40 0,35
0,35 0,31
0,30 0,26
0,25 0,22
0,20 0,18

Transmission de rayonnement solaire visible (VT)2

VT du verre3 VT total4

0,90 0,76
0,85 0,72
0,80 0,68
0,75 0,64
0,70 0,59
0,65 0,55
0,60 0,51
0,55 0,47
0,50 0,42
0,45 0,38
0,40 0,34
0,35 0,30
0,30 0,25
0,25 0,21
0,20 0,17

Intercalaire de vitrage en aluminium
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0.48 (2.73)

0.46 (2.61)

0.44 (2.50)

0.42 (2.39)

0.40 (2.27)

0.38 (2.13)

0.36 (2.05)

0.34 (1.93)

0.32 (1.82)

0.30 (1.71)

0.28 (159)

0.26 (1.48)

0.24(1.37)

0.22 (1.25)

0.20 (1.14)

0.18 (1.02)

0.16 (0.91)

0.14 (0.79)

0.12 (0.68)

0.10 (0.56)
0.20 (1.14)

0.25 (1.42)

0.30 (1.70)

0.35 (1.99)

0.40 (2.27)

0.45 (2.56)

0.50 (2.84)

0.55 (3.12)

0.60 (3.41)

0.65 (3.69)

606570758085
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GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE

FENÊTRE BASCULANTE S’OUVRANT VERS L’INTÉRIEUR À VITRAGE DE 1 PO (25,4)

Remarque :
Les valeurs indiquées entre parenthèses sont des unités métriques. 
COG = Centre du vitrage 
Les graghiques sont générés en conformité avec la norme AAMA 507.

System U-factor vs Percent of Glass Area

C. VITR.
(COG)

Coefficient U

Remarques s’appliquant aux graphiques des coefficients U, SHGC et VT du système :
Pour les coefficients du verre qui ne sont pas indiqués, l’interpolation linéaire est permise.
Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients du centre du verre et peuvent être obtenues auprès de votre fournisseur de verre.
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Intercalaire de vitrage à bord chaud
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GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE

Aire de vision/Aire totale (%)

Aire de vision/Aire totale (%)
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Les graghiques sont générés en conformité avec la norme AAMA 507.

Les graghiques sont générés en conformité avec la norme AAMA 507.
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(COG)
SHGC
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(COG)

VT

FENÊTRE BASCULANTE S’OUVRANT VERS L’INTÉRIEUR À VITRAGE DE 1 PO (25,4)
Intercalaire de vitrage à bord chaud

Coefficient d’apport par rayonnement solaire (SHGC) du système opposé au Pourcentage de l’aire de vision

Coefficient de transmission du rayonnement visible (VT) du système opposé au Pourcentage de l’aire de vision
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TABLEAUX DE RENDEMENT THERMIQUE (DIMENSIONS SELON LE NFRC)

FENÊTRE BASCULANTE S’OUVRANT 
VERS L’INTÉRIEUR À VITRAGE  

DE 1 PO (25,4)

REMARQUES: Pour les coefficients du verre qui ne sont pas 
indiqués, l’interpolation linéaire est permise.

1. Les coefficients U ont été établis en conformité avec le 
NFRC 100.

2. Les valeurs SHGC et VT ont été établies en conformité 
avec le NFRC 200.

3. Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients 
du centre du vitrage et peuvent être obtenues de votre 
fournisseur de verre.

4. Les tableaux de coefficients totaux U, SHGC et VT sont 
basés sur les dimensions standards de l’échantillon du 
NFRC de 1 500 mm de largeur sur 600 mm de hauteur 
(59-1/16 po sur 23-5/8 po).

Transmission thermique1 (BTU/h • pi2 • ˚F)
Coefficient U pour le verre3 Coefficient U total4

0,48 0,59
0,46 0,58
0,44 0,57
0,42 0,56
0,40 0,55
0,38 0,54
0,36 0,53
0,34 0,51
0,32 0,50
0,30 0,49
0,28 0,48
0,26 0,47
0,24 0,46
0,22 0,45
0,20 0,44

Tableau du SHGC2

SHGC du verre33 Coefficient U total du verre 4

0,75 0,58
0,70 0,55
0,65 0,52
0,60 0,49
0,55 0,45
0,50 0,42
0,45 0,39
0,40 0,36
0,35 0,33
0,30 0,30
0,25 0,27
0,20 0,24
0,15 0,21
0,10 0,18
0,05 0,14

Transmission de rayonnement solaire visible (VT)2

VT du verre3 VT total4

0,75 0,47
0,70 0,43
0,65 0,40
0,60 0,37
0,55 0,34
0,50 0,31
0,45 0,28
0,40 0,25
0,35 0,22
0,30 0,19
0,25 0,16
0,20 0,12
0,15 0,09
0,10 0,06
0,05 0,3

Intercalaire de vitrage à bord chaud
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0.48 (2.74)
0.46 (2.61)
0.44 (2.50)
0.42 (2.39)
0.40 (2.27)
0.38 (2.16)
0.36 (2.05)
0.34 (1.93)
0.32 (1.82)
0.30 (1.71)
0.28 (1.59)
0.26 (1.48)
0.24 (1.37)
0.22 (1.25)
0.20 (1.14)

0.80 (4.54)

0.75 (4.26)

0.70 (3.97)

0.65 (3.69)

0.60 (3.41)

0.55 (3.12)

0.50 (2.84)

0.40 (2.27)

0.35 (1.99)

0.30 (1.70)

0.25 (1.42)

0.20 (1.14)

0.45 (2.56)

0.85 (4.83)

0.90 (5.11)

Fenêtre thermique 8225TL
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JANVIER 2024
GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE

Coefficient U du système opposé au Pourcentage de l’aire de verre

C.VITR.
(COG)

Coefficient U

FENÊTRE BASCULANTE S’OUVRANT VERS L’INTÉRIEUR À VITRAGE DE 1 PO (25,4)

Remarques s’appliquant aux graphiques des coefficients U, SHGC et VT du système :
Pour les coefficients du verre qui ne sont pas indiqués, l’interpolation linéaire est permise.
Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients du centre du verre et peuvent être 
obtenues auprès de votre fournisseur de verre.

Remarques :
Les valeurs indiquées entre parenthèses sont des unités métriques.
COG = Centre du vitrage
Les graphiques sont générés en conformité avec la norme AAMA 507.
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Intercalaire de vitrage en aluminium
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GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE

Coefficient d’apport par rayonnement solaire (SHGC) du système opposé au Pourcentage de l’aire de vision

Aire de vision/Aire totale (%)

C.VITR.
(COG)
SHGC

FENÊTRE BASCULANTE S’OUVRANT VERS L’INTÉRIEUR À VITRAGE DE 1 PO (25,4)

SH
G

C
 d

u 
sy

st
èm

e

Coefficient de transmission du rayonnement visible (VT) du système opposé au Pourcentage de l’aire de vision

Aire de vision/Aire totale (%)
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JANVIER 2024
TABLEAUX DE RENDEMENT THERMIQUE (DIMENSIONS SELON LE NFRC)

FENÊTRE BASCULANTE S’OUVRANT 
VERS L’INTÉRIEUR À VITRAGE  

DE 1 PO (25,4)

REMARQUES: Pour les coefficients du verre qui ne sont pas 
indiqués, l’interpolation linéaire est permise.

1. Les coefficients U ont été établis en conformité avec le 
NFRC 100.

2. Les valeurs SHGC et VT ont été établies en conformité 
avec le NFRC 200.

3. Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients 
du centre du vitrage et peuvent être obtenues de votre 
fournisseur de verre.

4. Les tableaux de coefficients totaux U, SHGC et VT sont 
basés sur les dimensions standards de l’échantillon du 
NFRC de 1 500 mm de largeur sur 600 mm de hauteur 
(59-1/16 po sur 23-5/8 po).

Transmission thermique1 (BTU/h • pi2 • ˚F)
Coefficient U pour le verre3 Coefficient U total4

0,48 0,59
0,46 0,58
0,44 0,57
0,42 0,56
0,40 0,55
0,38 0,54
0,36 0,53
0,34 0,51
0,32 0,50
0,30 0,49
0,28 0,48
0,26 0,47
0,24 0,46
0,22 0,45
0,20 0,44

Tableau du SHGC2

SHGC du verre33 Coefficient U total du verre 4

0,90 0,58
0,85 0,55
0,80 0,52
0,75 0,49
0,70 0,45
0,65 0,42
0,60 0,39
0,55 0,36
0,50 0,33
0,45 0,30
0,40 0,27
0,35 0,24
0,30 0,21
0,25 0,18
0,20 0,14

Transmission de rayonnement solaire visible (VT)2

VT du verre3 VT total4

0,90 0,56
0,85 0,53
0,80 0,50
0,75 0,47
0,70 0,43
0,65 0,40
0,60 0,37
0,55 0,34
0,50 0,31
0,45 0,28
0,40 0,25
0,35 0,22
0,30 0,19
0,25 0,16
0,20 0,12

Intercalaire de vitrage en aluminium
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0.65 (3.69)

0.60 (3.41)

0.55 (3.12)

0.50 (2.84)

0.40 (2.27)

0.35 (1.99)

0.30 (1.70)

0.25 (1.42)

0.20 (1.14)

0.45 (2.56)

606570758085

0.48 (2.74)

0.46 (2.61)

0.44 (2.50)

0.42 (2.39)

0.40 (2.27)

0.38 (2.16)

0.36 (2.05)

0.34 (1.93)

0.32 (1.82)

0.30 (1.71)

0.28 (1.59)

0.26 (1.48)

0.24 (1.37)

0.22 (1.25)

0.20 (1.14)

0.18 (1.02)

0.16 (0.91)

0.14 (0.79)

0.12 (0.68)

0.10 (0.56)
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Coefficient U du système opposé au Pourcentage de l’aire de verre

C.VITR.
(COG)

Coefficient U

FENÊTRE BASCULANTE S’OUVRANT VERS L’INTÉRIEUR À VITRAGE DE 1 PO (25,4)

Remarques s’appliquant aux graphiques des coefficients U, SHGC et VT du système :
Pour les coefficients du verre qui ne sont pas indiqués, l’interpolation linéaire est permise.
Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients du centre du verre et peuvent être 
obtenues auprès de votre fournisseur de verre.

Remarques :
Les valeurs indiquées entre parenthèses sont des unités métriques.
COG = Centre du vitrage
Les graphiques sont générés en conformité avec la norme AAMA 507.
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GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE

Intercalaire de vitrage à bord chaud
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Coefficient d’apport par rayonnement solaire (SHGC) du système opposé au Pourcentage de l’aire de vision

Aire de vision/Aire totale (%)

C.VITR.
(COG)
SHGC

FENÊTRE BASCULANTE S’OUVRANT VERS L’INTÉRIEUR À VITRAGE DE 1 PO (25,4)
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Coefficient de transmission du rayonnement visible (VT) du système opposé au Pourcentage de l’aire de vision

Aire de vision/Aire totale (%)
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JANVIER 2024
TABLEAUX DE RENDEMENT THERMIQUE (DIMENSIONS SELON LE NFRC)

FENÊTRE BASCULANTE S’OUVRANT 
VERS L’EXTÉRIEUR À VITRAGE  

DE 1 PO (25,4)

Transmission thermique1 (BTU/h • pi2 • ˚F)
Coefficient U pour le verre3 Coefficient U total4

0,48 0,61
0,46 0,60
0,44 0,59
0,42 0,58
0,40 0,57
0,38 0,56
0,36 0,54
0,34 0,53
0,32 0,52
0,30 0,51
0,28 0,50
0,26 0,49
0,24 0,48
0,22 0,46
0,20 0,45
0,18 0,44
0,16 0,43
0,14 0,42
0,12 0,41
0,10 0,40

Tableau du SHGC2

SHGC du verre33 Coefficient U total du verre 4

0,75 0,49
0,70 0,46
0,65 0,43
0,60 0,40
0,55 0,36
0,50 0,33
0,45 0,30
0,40 0,27
0,35 0,24
0,30 0,21
0,25 0,18
0,20 0,15
0,15 0,12
0,10 0,09
0,05 0,05

Transmission de rayonnement solaire visible (VT)2

VT du verre3 VT total4

0,75 0,47
0,70 0,43
0,65 0,40
0,60 0,37
0,55 0,34
0,50 0,31
0,45 0,28
0,40 0,25
0,35 0,22
0,30 0,19
0,25 0,16
0,20 0,12
0,15 0,09
0,10 0,06
0,05 0,03

REMARQUES: Pour les coefficients du verre qui ne sont pas 
indiqués, l’interpolation linéaire est permise.

1. Les coefficients U ont été établis en conformité avec le 
NFRC 100.

2. Les valeurs SHGC et VT ont été établies en conformité 
avec le NFRC 200.

3. Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients 
du centre du vitrage et peuvent être obtenues de votre 
fournisseur de verre.

4. Les tableaux de coefficients totaux U, SHGC et VT sont 
basés sur les dimensions standards de l’échantillon du 
NFRC de 1 500 mm de largeur sur 600 mm de hauteur 
(59-1/16 po sur 23-5/8 po).

Intercalaire de vitrage à bord chaud
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0.48 (2.74)
0.46 (2.61)
0.44 (2.50)
0.42 (2.39)
0.40 (2.27)
0.38 (2.16)
0.36 (2.05)
0.34 (1.93)
0.32 (1.82)
0.30 (1.71)
0.28 (1.59)
0.26 (1.48)
0.24 (1.37)
0.22 (1.25)
0.20 (1.14)

0.80 (4.54)

0.75 (4.26)

0.70 (3.97)

0.65 (3.69)

0.60 (3.41)

0.55 (3.12)

0.50 (2.84)

0.40 (2.27)

0.35 (1.99)

0.30 (1.70)

0.25 (1.42)

0.20 (1.14)

0.45 (2.56)

0.85 (4.83)

0.90 (5.11)

Fenêtre thermique 8225TL

ADME010FC

JANVIER 2024
GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE

Coefficient U du système opposé au Pourcentage de l’aire de verre

C.VITR.
(COG)

Coefficient U

FENÊTRE BASCULANTE S’OUVRANT VERS L’EXTÉRIEUR À VITRAGE DE 1 PO (25,4)

Remarques s’appliquant aux graphiques des coefficients U, SHGC et VT du système :
Pour les coefficients du verre qui ne sont pas indiqués, l’interpolation linéaire est permise.
Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients du centre du verre et peuvent être 
obtenues auprès de votre fournisseur de verre.

Remarques :
Les valeurs indiquées entre parenthèses sont des unités métriques.
COG = Centre du vitrage
Les graphiques sont générés en conformité avec la norme AAMA 507.

Pourcentage de l’aire de verre = Aire de vision/Aire totale
Ouverture du jour/Aire totale

Intercalaire de vitrage en aluminium
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GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE

Coefficient d’apport par rayonnement solaire (SHGC) du système opposé au Pourcentage de l’aire de vision

Aire de vision/Aire totale (%)

C.VITR.
(COG)
SHGC

FENÊTRE BASCULANTE S’OUVRANT VERS L’EXTÉRIEUR À VITRAGE DE 1 PO (25,4)
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Coefficient de transmission du rayonnement visible (VT) du système opposé au Pourcentage de l’aire de vision

Aire de vision/Aire totale (%)

C.VITR.
(COG)

VT

VT
 (V

is
ib

le
 T

ra
ns

m
itt

an
ce

) d
u 

sy
st

èm
e

Intercalaire de vitrage en aluminium



Le
s 

lo
is

 e
t l

es
 c

od
es

 d
u 

bâ
tim

en
t r

ég
is

sa
nt

 la
 c

on
ce

pt
io

n 
et

 l’
ut

ilis
at

io
n 

de
 p

ro
du

its
Ka

w
ne

er
, t

el
s 

qu
e 

le
s 

pr
od

ui
ts

 d
’e

nt
ré

e,
 d

e 
fe

nê
tre

s 
et

 d
e 

m
ur

s 
rid

ea
ux

 v
itr

és
 v

ar
ie

nt
 

gr
an

de
m

en
t. 

Ka
w

ne
er

 n
e 

co
nt

rô
le

 p
as

 la
 s

él
ec

tio
n 

de
s 

co
nfi

gu
ra

tio
ns

 d
e 

pr
od

ui
ts

,
du

 c
ho

ix
 d

e 
qu

in
ca

ille
rie

 o
u 

du
 v

er
re

, e
t d

éc
lin

e 
to

ut
e 

re
sp

on
sa

bi
lit

é 
en

 la
 m

at
iè

re
.

Ka
w

ne
er

 s
e 

ré
se

rv
e 

le
 d

ro
it 

de
 m

od
ifi

er
 le

s 
co

nfi
gu

ra
tio

ns
 s

an
s 

pr
éa

vi
s 

lo
rs

qu
e 

ju
gé

 
né

ce
ss

ai
re

 p
ou

r a
m

él
io

re
r l

e 
pr

od
ui

t. 

©
 2

01
1,

 K
aw

ne
er

 C
om

pa
ny

, I
nc

. 

kawneer.com

64

EC 97911-305

Fenêtre thermique 8225TL

ADME010FC

JANVIER 2024
TABLEAUX DE RENDEMENT THERMIQUE (DIMENSIONS SELON LE NFRC)

FENÊTRE BASCULANTE S’OUVRANT 
VERS L’EXTÉRIEUR À VITRAGE  

DE 1 PO (25,4)

Transmission thermique1 (BTU/h • pi2 • ˚F)
Coefficient U pour le verre3 Coefficient U total4

0,48 0,61
0,46 0,60
0,44 0,59
0,42 0,57
0,40 0,56
0,38 0,55
0,36 0,54
0,34 0,53
0,32 0,52
0,30 0,51
0,28 0,50
0,26 0,49
0,24 0,48
0,22 0,46
0,20 0,45

Tableau du SHGC2

SHGC du verre33 Coefficient U total du verre 4

0,90 0,58
0,85 0,55
0,80 0,52
0,75 0,49
0,70 0,46
0,65 0,42
0,60 0,39
0,55 0,36
0,50 0,33
0,45 0,30
0,40 0,27
0,35 0,24
0,30 0,21
0,25 0,18
0,20 0,15

Transmission de rayonnement solaire visible (VT)2

VT du verre3 VT total4

0,90 0,56
0,85 0,53
0,80 0,50
0,75 0,47
0,70 0,43
0,65 0,40
0,60 0,37
0,55 0,34
0,50 0,31
0,45 0,28
0,40 0,25
0,35 0,22
0,30 0,19
0,25 0,16
0,20 0,12

REMARQUES: Pour les coefficients du verre qui ne sont pas 
indiqués, l’interpolation linéaire est permise.

1. Les coefficients U ont été établis en conformité avec le 
NFRC 100.

2. Les valeurs SHGC et VT ont été établies en conformité 
avec le NFRC 200.

3. Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients 
du centre du vitrage et peuvent être obtenues de votre 
fournisseur de verre.

4. Les tableaux de coefficients totaux U, SHGC et VT sont 
basés sur les dimensions standards de l’échantillon du 
NFRC de 1 500 mm de largeur sur 600 mm de hauteur 
(59-1/16 po sur 23-5/8 po).

Intercalaire de vitrage en aluminium
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0.48 (2.74)
0.46 (2.61)
0.44 (2.50)
0.42 (2.39)
0.40 (2.27)
0.38 (2.16)
0.36 (2.05)
0.34 (1.93)
0.32 (1.82)
0.30 (1.71)
0.28 (1.59)
0.26 (1.48)
0.24 (1.37)
0.22 (1.25)
0.20 (1.14)

0.80 (4.54)

0.75 (4.26)

0.70 (3.97)

0.65 (3.69)

0.60 (3.41)

0.55 (3.12)

0.50 (2.84)

0.40 (2.27)

0.35 (1.99)

0.30 (1.70)

0.25 (1.42)

0.20 (1.14)

0.45 (2.56)

0.85 (4.83)

0.90 (5.11)
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GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE

Coefficient U du système opposé au Pourcentage de l’aire de verre

Pourcentage de l’aire de verre = Aire de vision/Aire totale
Ouverture du jour/Aire du cadre

C.VITR.
(COG)

Coefficient U

FENÊTRE À BATTANT S’OUVRANT VERS L’INTÉRIEUR À VITRAGE DE 1 PO (25,4)

Remarques s’appliquant aux graphiques des coefficients U, SHGC et VT du système :
Pour les coefficients du verre qui ne sont pas indiqués, l’interpolation linéaire est permise.
Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients du centre du verre et peuvent être 
obtenues auprès de votre fournisseur de verre.

Remarques :
Les valeurs indiquées entre parenthèses sont des unités métriques.
COG = Centre du vitrage
Les graphiques sont générés en conformité avec la norme AAMA 507.
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GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE

Coefficient d’apport par rayonnement solaire (SHGC) du système opposé au Pourcentage de l’aire de vision

Aire de vision/Aire totale (%)

C.VITR.
(COG)
SHGC

FENÊTRE À BATTANT S’OUVRANT VERS L’INTÉRIEUR À VITRAGE DE 1 PO (25,4)
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Coefficient de transmission du rayonnement visible (VT) du système opposé au Pourcentage de l’aire de vision

Aire de vision/Aire totale (%)
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JANVIER 2024
TABLEAUX DE RENDEMENT THERMIQUE (DIMENSIONS SELON LE NFRC)

FENÊTRE À BATTANT S’OUVRANT VERS 
L’INTÉRIEUR À VITRAGE DE 1 PO (25,4)

Transmission thermique1 (BTU/h • pi2 • ˚F)
Coefficient U pour le verre3 Coefficient U total4

0,48 0,59
0,46 0,58
0,44 0,57
0,42 0,56
0,40 0,55
0,38 0,54
0,36 0,52
0,34 0,51
0,32 0,50
0,30 0,49
0,28 0,48
0,26 0,47
0,24 0,46
0,22 0,45
0,20 0,44

Tableau du SHGC2

SHGC du verre33 Coefficient U total du verre 4

0,90 0,58
0,85 0,55
0,80 0,52
0,75 0,49
0,70 0,45
0,65 0,42
0,60 0,39
0,55 0,36
0,50 0,33
0,45 0,30
0,40 0,27
0,35 0,24
0,30 0,21
0,25 0,18
0,20 0,14

Transmission de rayonnement solaire visible (VT)2

VT du verre3 VT total4

0,90 0,56
0,85 0,53
0,80 0,50
0,75 0,47
0,70 0,43
0,65 0,40
0,60 0,37
0,55 0,34
0,50 0,31
0,45 0,28
0,40 0,25
0,35 0,22
0,30 0,19
0,25 0,16
0,20 0,12

REMARQUES: Pour les coefficients du verre qui ne sont pas 
indiqués, l’interpolation linéaire est permise.

1. Les coefficients U ont été établis en conformité avec le 
NFRC 100.

2. Les valeurs SHGC et VT ont été établies en conformité 
avec le NFRC 200.

3. Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients 
du centre du vitrage et peuvent être obtenues de votre 
fournisseur de verre.

4. Les tableaux de coefficients totaux U, SHGC et VT sont 
basés sur les dimensions standards de l’échantillon du 
NFRC de 600 mm de largeur sur 1 500 mm de hauteur 
(23-5/8 po sur 59-1/16 po).

Intercalaire de vitrage en aluminium
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0.48 (2.74)
0.46 (2.61)
0.44 (2.50)
0.42 (2.39)
0.40 (2.27)
0.38 (2.16)
0.36 (2.05)
0.34 (1.93)
0.32 (1.82)
0.30 (1.71)
0.28 (1.59)
0.26 (1.48)
0.24 (1.37)
0.22 (1.25)
0.20 (1.14)

0.80 (4.54)

0.75 (4.26)

0.70 (3.97)

0.65 (3.69)

0.60 (3.41)

0.55 (3.12)

0.50 (2.84)

0.40 (2.27)

0.35 (1.99)

0.30 (1.70)

0.25 (1.42)

0.20 (1.14)

0.45 (2.56)

0.85 (4.83)

0.90 (5.11)

Fenêtre thermique 8225TL

ADME010FC

JANVIER 2024
GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE

Coefficient U du système opposé au Pourcentage de l’aire de verre

Pourcentage de l’aire de verre = Aire de vision/Aire total
Ouverture du jour/Aire totale

C.VITR.
(COG)

Coefficient U

FENÊTRE À BATTANT S’OUVRANT VERS L’EXTÉRIEUR À VITRAGE DE 1 PO (25,4)

Remarques s’appliquant aux graphiques des coefficients U, SHGC et VT du système :
Pour les coefficients du verre qui ne sont pas indiqués, l’interpolation linéaire est permise.
Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients du centre du verre et peuvent être 
obtenues auprès de votre fournisseur de verre.

Remarques :
Les valeurs indiquées entre parenthèses sont des unités métriques.
COG = Centre du vitrage
Les graphiques sont générés en conformité avec la norme AAMA 507.

Intercalaire de vitrage en aluminium
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GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE

Coefficient d’apport par rayonnement solaire (SHGC) du système opposé au Pourcentage de l’aire de vision

Aire de vision/Aire totale (%)

C.VITR.
(COG)
SHGC

FENÊTRE À BATTANT S’OUVRANT VERS L’EXTÉRIEUR À VITRAGE DE 1 PO (25,4)

SH
G
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Coefficient de transmission du rayonnement visible (VT) du système opposé au Pourcentage de l’aire de vision

Aire de vision/Aire totale (%)

C.VITR.
(COG)

VT

VT
 (V
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TABLEAUX DE RENDEMENT THERMIQUE (DIMENSIONS SELON LE NFRC)

FENÊTRE À BATTANT S’OUVRANT VERS 
L’EXTÉRIEUR À VITRAGE DE 1 PO (25,4)

Transmission thermique1 (BTU/h • pi2 • ˚F)
Coefficient U pour le verre3 Coefficient U total4

0,48 0,60
0,46 0,59
0,44 0,58
0,42 0,57
0,40 0,56
0,38 0,55
0,36 0,54
0,34 0,53
0,32 0,51
0,30 0,50
0,28 0,49
0,26 0,48
0,24 0,47
0,22 0,46
0,20 0,45

Tableau du SHGC2

SHGC du verre33 Coefficient U total du verre 4

0,90 0,58
0,85 0,55
0,80 0,52
0,75 0,49
0,70 0,45
0,65 0,42
0,60 0,39
0,55 0,36
0,50 0,33
0,45 0,30
0,40 0,27
0,35 0,24
0,30 0,21
0,25 0,18
0,20 0,14

Transmission de rayonnement solaire visible (VT)2

VT du verre3 VT total4

0,90 0,56
0,85 0,53
0,80 0,50
0,75 0,47
0,70 0,43
0,65 0,40
0,60 0,37
0,55 0,34
0,50 0,31
0,45 0,38
0,40 0,25
0,35 0,22
0,30 0,19
0,25 0,16
0,20 0,12

REMARQUES: Pour les coefficients du verre qui ne sont pas 
indiqués, l’interpolation linéaire est permise.

1. Les coefficients U ont été établis en conformité avec le 
NFRC 100.

2. Les valeurs SHGC et VT ont été établies en conformité 
avec le NFRC 200.

3. Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients 
du centre du vitrage et peuvent être obtenues de votre 
fournisseur de verre.

4. Les tableaux de coefficients totaux U, SHGC et VT sont 
basés sur les dimensions standards de l’échantillon du 
NFRC de 600 mm de largeur sur 1 500 mm de hauteur 
(23-5/8 po sur 59-1/16 po).

Intercalaire de vitrage en aluminium


